
GENERADORES  

DIÉSEL MÓVILES





ENERGÍA
EN TODO LUGAR

• �Obras de construcción en carreteras 
e industrias

• �Ayuda en caso de catástrofes

• Seguridad y gobierno

• �Entretenimiento y eventos

• Petróleo y gas

• Minería





SOLUCIONES INSPIRADAS EN NUESTROS CLIENTES
¿Qué hace diferente a Generac Mobile? Diseñamos nuestros productos en colaboración con nuestros clientes: 

con sus aportes y validación. Esa es una razón por la que somos el principal fabricante de soluciones móviles de 

energía, iluminación, agua y calefacción.

Nuestro objetivo es ayudar a nuestros clientes a optimizar sus operaciones con energía y equipos que hacen 

posible que el lugar de trabajo sea más seguro y simplifican el flujo de trabajo para mejorar la productividad y la 

rentabilidad.

El tiempo útil es crucial para nuestros clientes. Además de la durabilidad y confiabilidad que están incorporadas 

en el diseño de nuestros productos, ofrecemos un servicio al cliente y asistencia técnica sobresalientes que no lo 

decepcionarán. Nuestro experimentado equipo de asistencia técnica está donde y cuando usted lo necesite.

Con productos de calidad y tecnologías innovadoras que maximizan el bajo consumo de combustible y minimizan 

el mantenimiento y las reparaciones, Generac Mobile brinda un máximo valor y rendimiento sobre su inversión.

CONSTRUIDOS CONFORME A SUS ESPECIFICACIONES
En Generac Mobile, nos enorgullece entregar productos que satisfacen las necesidades de nuestros clientes. 

Es por eso que ofrecemos una amplia gama de opciones en la mayoría de nuestros productos, incluidos 

controladores programables para facilidad de uso, paquetes para climas fríos para tener un rendimiento confiable 

en condiciones de frío extremo y una selección de remolques, enganches y otros componentes de remolque.

Para los clientes de Canadá, ofrecemos generadores configurados para ser usados en las condiciones únicas 

que presenta el mercado canadiense. Los modelos VFLEX 600 V (CAN6) ofrecen un voltaje adicional para las 

preferencias y requerimientos regionales. Los modelos CAN incorporan paquetes estándar para climas fríos de 

manera que tengan un rendimiento óptimo en las zonas de frío extremo de Canadá.

ASISTENCIA TÉCNICA 24/7/365

Ya sea un patio de maquinaria, un yacimiento petrolífero, un parque de diversiones o una obra de construcción, 

Generac Mobile se compromete a apoyar a nuestros clientes a lo largo de todas las etapas, desde la compra y 

despacho a la asistencia técnica de expertos las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año. 
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MLG8K MLG15M
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RESISTENTE
•	 Gabinete bloqueable de acero

•	 Bastidor de acero completamente tubular

•	 Acabado duradero de recubrimiento en polvo

•	 Herrajes exteriores de acero inoxidable

FÁCIL DE USAR
•	 Motores de cebado automático

•	 Tomacorrientes auxiliares externos con MLG15 y MLG20

•	 Disyuntores individuales

•	 Interruptor externo de parada de emergencia

CONFIABLE
•	 Interruptor de llave

•	 Sistema de desconexión por bajo nivel de aceite y 

temperatura alta

•	 Disyuntor principal de límite de arranque

•	 Hasta 48 horas de tiempo de funcionamiento con carga 

plena

•	 Regulación de voltaje dentro de +/- 1 %

•	 Garantía de horas ilimitadas por 1 año / Garantía de 

2000 horas por 2 años

No deje que el tamaño lo engañe: estos generadores pueden ser pequeños, pero están construidos para 

rendir en los ambientes más accidentados y suministrar hasta 20 kW a herramientas y equipos eléctricos 

en el lugar de trabajo.

OPCIONES
•	 Batería de celdas de gel de 720 CCA

•	 Contención de líquido; paquete silencioso

•	 Desconexión de la batería

•	 Cargador de batería

•	 Punto de levantamiento central

•	 Panel de salida configurado

•	 Paquete de patas de montaje

•	 Enganche combinado: anillo de 2.5 pulg. / bola de 

2 pulg.

•	 Enganche de anillo de clavija, anillo de 2.5 pulg. o 

3 pulg.

OPCIONES PARA CLIMAS FRÍOS
Nuestras opciones para climas fríos equipan 

a su generador para que tenga un óptimo 

rendimiento en condiciones de frío extremo.

•	 Contención de líquido

•	 Calentador del motor

•	 Refrigerante 60/40

•	 Filtro de combustible 

calentado

SERIE MLG 
MONOFÁSICA DE 8 KW A 20 KW
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RESISTENTE
•	 Gabinete bloqueable de aluminio

•	 Bastidor de patín y remolque de acero

•	 Acabado duradero de recubrimiento en polvo de calidad 

industrial

•	 Herrajes exteriores de acero inoxidable 

FÁCIL DE USAR
•	 Controlador Power Zone

•	 Interruptor selector monofásico / trifásico*

•	 Lengüetas e interruptor de seguridad de la caja de lengüetas

•	 Múltiples tomacorrientes auxiliares

•	 Interruptor externo de parada de emergencia

•	 Tapa externa de combustible bloqueable

•	 Arranque remoto automático

•	 Grupo electrógeno y remolque desmontables

•	 Tanque de combustible integrado al grupo electrógeno 

CONFIABLE
•	 Microprocesador avanzado

•	 Operación silenciosa debajo de los 66 dBA

•	 Regulación de voltaje dentro de +/- 0.5 %

•	 Modelos con tiempos de funcionamiento con carga plena que 

superan las 24 horas

•	 Indicador de condición del filtro de aire

•	 Desconexión por bajo nivel de refrigerante

•	 Garantía de horas ilimitadas por 1 año / Garantía de 2000 horas 

por 2 años

OPCIONES
•	 Alternador SUPERSTART

•	 Controlador compatible para funcionar en paralelo

•	 Batería de celdas de gel

•	 Desconexión de la batería

•	 Cargador de batería

•	 Kit de transformador en oposición

•	 Interruptor de fase de 4 posiciones

•	 Bloqueos de leva

•	 Contención secundaria

•	 Sistema de combustible de funcionamiento extendido con 

puertos para combustible y DEF*

•	 Enganche: bola de 2-5/16 pulg. o anillo de 3 pulg.

•	 Frenos: eléctricos

•	 Remolques con eje en tándem

•	 Interfaces telemáticas

OPCIONES PARA CLIMAS FRÍOS
Nuestras opciones para climas fríos equipan a su 

generador para que tenga un óptimo rendimiento en 

condiciones de frío extremo.

•	 Contención de líquido

•	 Calentador del bloque del motor

•	 Refrigerante 60/40

•	 Ventilador de embrague

•	 Filtro de combustible calentado

•	 Calentador OVRPantallas del 
operador

Silenciador 
de alarma

Ventana LCD

Detención / Reinicio 
del motor

Modo 
Automático/

Manual

Inicio

Motor

Generador

Voltaje

Power Zone®

 

Arranque del motor 
(Modo Manual)

Botones de 
navegación

*Se aplican algunas excepciones

NUEVO SISTEMA DE CARGA O CALOR 
COMPLEMENTARIO*

Esta opción brinda tranquilidad adicional, ya que mantiene 

el calor adecuado de escape para evitar la acumulación de 

combustible sin quemar.

PAQUETE PARA CLIMAS FRÍOS DE CANADÁ (CAN)
•	 Refrigerante 60/40

•	 Filtro de combustible calentado

•	 Calentador de bloque

•	 Contención de líquido

•	 Ventilador de embrague

•	 Tanque conforme a Transport Canada

ESTÁNDAR 

PRIMARIA DE 25 KVA – 250 KVA
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Nuestra tecnología VFLEX es única para nuestros clientes de Canadá. Los modelos de 
generador diésel VFLEX (CAN6) ofrecen una selección extra de 600 voltios para una 
máxima versatilidad.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

•	 Transformador integrado para facilitar el uso

•	 Selección de voltaje fácil de cambiar

•	 Menos componentes; menos piezas para mantenimiento

SIEMPRE DISPONIBLE Y FÁCIL DE CAMBIAR  
PARA USARLO EN CUALQUIER MOMENTO

•	 Monofásica 120/240 V

•	 Trifásica 208 V

•	 Trifásica 480 V

•	 Trifásica 600 V

VFLEX solo está disponible en Canadá, indicado por  

los números de modelo con “CAN6”.

GENERADORES VFLEX PARA CANADÁ 
PRIMARIA DE 25 KVA - 250 KVA



Todas las especificaciones y diseños están sujetos a cambios.

ESPECIFICACIONES

Modelo MLG8K MLG15M MLG20IF4 MDG25IF4 MMG35DF4 MMG45IF4 MMG55DF4 MDG75DF4 MDG100DF4

Motor

Marca del motor Kubota® Mitsubishi® Isuzu® Isuzu® John Deere® Isuzu® John Deere® John Deere® John Deere®

Nivel EPA Nivel 4 final Nivel 4 final Nivel 4 final Nivel 4 final Nivel 4 final Nivel 4 final Nivel 4 final Nivel 4 final Nivel 4 final

Componentes de tratamiento posterior — — — DOC DOC + DPF DOC DOC + DPF SCR + DOC SCR + DOC

Capacidades

Tanque de combustible, gal (L) 56 (212) 56 (212) 50 (190) 48 (181) 100 (379) 100 (379) 100 (379) 165 (641.85) 165 (641.85)

Tanque de DEF, gal (L) — — — — — — — 11.6 (44.3) 11.6 (44.3)

Tiempo de funcionamiento aproximado 
en horas

43 43 23.8 24 31 27 24 27 33.4

Salida

Trifásica: Reserva (kW/kVA) N/D N/D N/D 25 / 31 31 / 39 40 / 50 48 / 60 68 / 85 85 / 106.25

Amperios (480/208 V) N/D N/D N/D 37 / 86 47 / 108 60 / 139 72 / 167 102.36 / 236.22 127.95 / 295.27

Trifásica: Primaria (kW/kVA) N/D N/D N/D 20 / 25 29 / 36 36 / 45 44 / 55 60 / 75 80 / 100

Amperios (480/208 V) N/D N/D N/D 30 / 70 43 / 100 54 / 125 66 / 153 90.32 / 215.37 120.42 / 267.48

Monofásica: Reserva (kW/kVA) 9 / 9 14 / 14 20 / 20 25 / 25 30 / 30 33 / 33 46 / 46 60 / 60 85 / 85

Amperios (240 V) 37 58 83 104 125 138 192 250 354,17

Monofásica: Primaria (kW/kVA) 8.1 / 8.1 13 / 13 19 / 19 20 / 20 27 / 27 30 / 30 42 / 42 55 / 55 77 / 77

Amperios 33 54 79 83 113 125 175 229.17 320.83

Voltaje de CA Monofásica 120, 240 120, 240 120, 240 120, 139, 208, 220, 240, 277 120, 139, 208, 220, 240, 277 120, 139, 208, 220, 240, 277 120, 139, 208, 220, 240, 277 120, 139, 208, 220, 240, 277 120, 139, 208, 220, 240, 277

Voltaje de CA Trifásica N/D N/D N/D 208, 220, 440, 480 208, 220, 440, 480 208, 220, 440, 480 208, 220, 440, 480 208, 220, 440, 480 208, 220, 440, 480

Frecuencia en Hz 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Factor de potencia 1.0 (1 Ø) 1.0 (1 Ø) 1.0 (1 Ø) 1 (1 Ø), 0.8 (3 Ø) 1 (1 Ø), 0.8 (3 Ø) 1 (1 Ø), 0.8 (3 Ø) 1 (1 Ø), 0.8 (3 Ø) 1 (1 Ø), 0.8 (3 Ø) 1 (1 Ø), 0.8 (3 Ø)

Alternador (Marca/Tipo/Aislamiento) Marathon/Sin escobillas/H Marathon/Sin escobillas/H Marathon/Sin escobillas/H Marathon/Sin escobillas/H Marathon/Sin escobillas/H Marathon/Sin escobillas/H Marathon/Sin escobillas/H Marathon/Sin escobillas/H Marathon/Sin escobillas/H

Sonido dBA 23 pies (7 m) al cebar 70 70 70 67 68 66 68 74 74

Distribución de CA

Disyuntor principal 40 70 100 125 125 225 225 300 400

Selección de voltaje N/D N/D N/D Interruptor de 3 posiciones (bloqueable) Interruptor de 3 posiciones (bloqueable) Interruptor de 3 posiciones (bloqueable) Interruptor de 3 posiciones (bloqueable) Interruptor de 3 posiciones (bloqueable) Interruptor de 3 posiciones (bloqueable)

Regulación de voltaje +/- 1 % +/- 1 % +/- 1 % +/- 0.5 % +/- 0.5 % +/- 0.5 % +/- 0.5 % +/- 0.5 % +/- 0.5 %

Tomacorriente doble GFCI de  
120 V - 20 A

2 2 2 2 2 2 2 2 2

Tomacorriente de bloqueo por torsión de 
240 V - 30 A

1 2 2 N/D N/D N/D N/D N/D N/D

Tomacorriente de bloqueo por torsión de 
240 V - 50 A

— 2 2 3 3 3 3 3 3

Tamaño y peso

Montado en patín (l x p x a), pulg. (m) N/D N/D N/D 70 x 35 x 48 (1.78 x 0.89 x 1.22) 95 x 39 x 65 (2.41 x 0.99 x 1.65) 95 x 39 x 65 (2.41 x 0.99 x 1.65) 95 x 39 x 65 (2.41 x 0.99 x 1.65) 119 x 40 x 62 (3.02 x 1.02 x 1.57) 119 x 40 x 62 (3.02 x 1.02 x 1.57)

Peso en seco, lb (kg) N/D N/D N/D 1977 (896) 3125 (1418) 2843 (1290) 3305 (1499) 3830 (1740) 3980 (1805)

Peso de funcionamiento, lb (kg) N/D N/D N/D 2373 (1076) 4860 (1751) 3580 (1624) 4640 (2105) 4790 (2170) 4940 (2240)

Montado en remolque (l x p x a), pulg. (m) 105 x 68 x 56 (2.67 x 1.73 x 1.42) 105 x 68 x 56 (2.67 x 1.73 x 1.42) 105 x 68 x 56 (2.67 x 1.73 x 1.42)  129 x 53 x 65 (3.28 x 1.35 x 1.65) 152 x 58 x 83 (3.81 x 1.45 x 2.11) 152 x 58 x 83 (3.81 x 1.45 x 2.11) 152 x 58 x 83 (3.81 x 1.45 x 2.11) 170 x 69 x 80 (4.31 x 1.75 x 2.03) 170 x 69 x 80 (4.31 x 1.75 x 2.03)

Peso en seco, lb (kg) 1030 (467) 1425 (646) 1471 (667) 2246 (1018) 3725 (1690) 3363 (1525) 3905 (1771) 4530 (2055) 4680 (2122)

Peso de funcionamiento, lb (kg) 1250 (567) 1823 (827) 1761 (799) 2642 (1198) 4460 (2023) 4100 (1860) 4640 (2105) 5490 (2490) 5640 (2555)

Tipo de gabinete Estándar Estándar Estándar Estándar Estándar Estándar Estándar Cubierta abatible Cubierta abatible

Especificaciones canadienses

Paquete para climas fríos CAN No disponible No disponible Disponible Disponible Disponible Disponible Disponible Disponible Disponible

CAN6 VFLEX 600V No disponible No disponible No disponible Disponible Disponible Disponible Disponible Disponible Disponible

CSA Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
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Modelo MLG8K MLG15M MLG20IF4 MDG25IF4 MMG35DF4 MMG45IF4 MMG55DF4 MDG75DF4 MDG100DF4

Motor

Marca del motor Kubota® Mitsubishi® Isuzu® Isuzu® John Deere® Isuzu® John Deere® John Deere® John Deere®

Nivel EPA Nivel 4 final Nivel 4 final Nivel 4 final Nivel 4 final Nivel 4 final Nivel 4 final Nivel 4 final Nivel 4 final Nivel 4 final

Componentes de tratamiento posterior — — — DOC DOC + DPF DOC DOC + DPF SCR + DOC SCR + DOC

Capacidades

Tanque de combustible, gal (L) 56 (212) 56 (212) 50 (190) 48 (181) 100 (379) 100 (379) 100 (379) 165 (641.85) 165 (641.85)

Tanque de DEF, gal (L) — — — — — — — 11.6 (44.3) 11.6 (44.3)

Tiempo de funcionamiento aproximado 
en horas

43 43 23.8 24 31 27 24 27 33.4

Salida

Trifásica: Reserva (kW/kVA) N/D N/D N/D 25 / 31 31 / 39 40 / 50 48 / 60 68 / 85 85 / 106.25

Amperios (480/208 V) N/D N/D N/D 37 / 86 47 / 108 60 / 139 72 / 167 102.36 / 236.22 127.95 / 295.27

Trifásica: Primaria (kW/kVA) N/D N/D N/D 20 / 25 29 / 36 36 / 45 44 / 55 60 / 75 80 / 100

Amperios (480/208 V) N/D N/D N/D 30 / 70 43 / 100 54 / 125 66 / 153 90.32 / 215.37 120.42 / 267.48

Monofásica: Reserva (kW/kVA) 9 / 9 14 / 14 20 / 20 25 / 25 30 / 30 33 / 33 46 / 46 60 / 60 85 / 85

Amperios (240 V) 37 58 83 104 125 138 192 250 354,17

Monofásica: Primaria (kW/kVA) 8.1 / 8.1 13 / 13 19 / 19 20 / 20 27 / 27 30 / 30 42 / 42 55 / 55 77 / 77

Amperios 33 54 79 83 113 125 175 229.17 320.83

Voltaje de CA Monofásica 120, 240 120, 240 120, 240 120, 139, 208, 220, 240, 277 120, 139, 208, 220, 240, 277 120, 139, 208, 220, 240, 277 120, 139, 208, 220, 240, 277 120, 139, 208, 220, 240, 277 120, 139, 208, 220, 240, 277

Voltaje de CA Trifásica N/D N/D N/D 208, 220, 440, 480 208, 220, 440, 480 208, 220, 440, 480 208, 220, 440, 480 208, 220, 440, 480 208, 220, 440, 480

Frecuencia en Hz 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Factor de potencia 1.0 (1 Ø) 1.0 (1 Ø) 1.0 (1 Ø) 1 (1 Ø), 0.8 (3 Ø) 1 (1 Ø), 0.8 (3 Ø) 1 (1 Ø), 0.8 (3 Ø) 1 (1 Ø), 0.8 (3 Ø) 1 (1 Ø), 0.8 (3 Ø) 1 (1 Ø), 0.8 (3 Ø)

Alternador (Marca/Tipo/Aislamiento) Marathon/Sin escobillas/H Marathon/Sin escobillas/H Marathon/Sin escobillas/H Marathon/Sin escobillas/H Marathon/Sin escobillas/H Marathon/Sin escobillas/H Marathon/Sin escobillas/H Marathon/Sin escobillas/H Marathon/Sin escobillas/H

Sonido dBA 23 pies (7 m) al cebar 70 70 70 67 68 66 68 74 74

Distribución de CA

Disyuntor principal 40 70 100 125 125 225 225 300 400

Selección de voltaje N/D N/D N/D Interruptor de 3 posiciones (bloqueable) Interruptor de 3 posiciones (bloqueable) Interruptor de 3 posiciones (bloqueable) Interruptor de 3 posiciones (bloqueable) Interruptor de 3 posiciones (bloqueable) Interruptor de 3 posiciones (bloqueable)

Regulación de voltaje +/- 1 % +/- 1 % +/- 1 % +/- 0.5 % +/- 0.5 % +/- 0.5 % +/- 0.5 % +/- 0.5 % +/- 0.5 %

Tomacorriente doble GFCI de  
120 V - 20 A

2 2 2 2 2 2 2 2 2

Tomacorriente de bloqueo por torsión de 
240 V - 30 A

1 2 2 N/D N/D N/D N/D N/D N/D

Tomacorriente de bloqueo por torsión de 
240 V - 50 A

— 2 2 3 3 3 3 3 3

Tamaño y peso

Montado en patín (l x p x a), pulg. (m) N/D N/D N/D 70 x 35 x 48 (1.78 x 0.89 x 1.22) 95 x 39 x 65 (2.41 x 0.99 x 1.65) 95 x 39 x 65 (2.41 x 0.99 x 1.65) 95 x 39 x 65 (2.41 x 0.99 x 1.65) 119 x 40 x 62 (3.02 x 1.02 x 1.57) 119 x 40 x 62 (3.02 x 1.02 x 1.57)

Peso en seco, lb (kg) N/D N/D N/D 1977 (896) 3125 (1418) 2843 (1290) 3305 (1499) 3830 (1740) 3980 (1805)

Peso de funcionamiento, lb (kg) N/D N/D N/D 2373 (1076) 4860 (1751) 3580 (1624) 4640 (2105) 4790 (2170) 4940 (2240)

Montado en remolque (l x p x a), pulg. (m) 105 x 68 x 56 (2.67 x 1.73 x 1.42) 105 x 68 x 56 (2.67 x 1.73 x 1.42) 105 x 68 x 56 (2.67 x 1.73 x 1.42)  129 x 53 x 65 (3.28 x 1.35 x 1.65) 152 x 58 x 83 (3.81 x 1.45 x 2.11) 152 x 58 x 83 (3.81 x 1.45 x 2.11) 152 x 58 x 83 (3.81 x 1.45 x 2.11) 170 x 69 x 80 (4.31 x 1.75 x 2.03) 170 x 69 x 80 (4.31 x 1.75 x 2.03)

Peso en seco, lb (kg) 1030 (467) 1425 (646) 1471 (667) 2246 (1018) 3725 (1690) 3363 (1525) 3905 (1771) 4530 (2055) 4680 (2122)

Peso de funcionamiento, lb (kg) 1250 (567) 1823 (827) 1761 (799) 2642 (1198) 4460 (2023) 4100 (1860) 4640 (2105) 5490 (2490) 5640 (2555)

Tipo de gabinete Estándar Estándar Estándar Estándar Estándar Estándar Estándar Cubierta abatible Cubierta abatible

Especificaciones canadienses

Paquete para climas fríos CAN No disponible No disponible Disponible Disponible Disponible Disponible Disponible Disponible Disponible

CAN6 VFLEX 600V No disponible No disponible No disponible Disponible Disponible Disponible Disponible Disponible Disponible

CSA Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
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ESPECIFICACIONES

Estándar
Modelo MDG150DF4 MDG175DF4 MDG250DF4

Motor

Marca del motor John Deere® John Deere® John Deere®

Nivel EPA Nivel 4 final Nivel 4 final Nivel 4 final

Componentes de tratamiento posterior SCR + DOC SCR + DOC SCR + DOC

Capacidades

Tanque de combustible, gal (L) 358 (1355) 358 (1355) 358 (1355)

Tanque de DEF, gal (L) 34.4 (130.4) 34.4 (130.4) 34.4 (130.4)

Tiempo de funcionamiento aproximado 
en horas

39 34 24

Salida

Trifásica: Reserva (kW/kVA) 144 / 180 173 / 217 220 / 275

Amperios (480/208 V) 218 / 503 265 / 611 334 / 771

Trifásica: Primaria (kW/kVA) 120 / 150 140 / 175 200 / 250

Amperios (480/208 V) 180 / 416 210 / 486 301 / 694

Monofásica: Reserva (kW/kVA) 114 / 114 150 / 150 194 / 194

Amperios (240 V) 473 625 807

Monofásica: Primaria (kW/kVA) 108 / 108 138 / 138 183 / 183

Amperios 450 575 763

Voltaje de CA Monofásica 120, 139, 208, 220, 240 120, 139, 208, 220, 240 120, 139, 208, 220, 240, 277

Voltaje de CA Trifásica 208, 220, 440, 480 277, 208, 220, 440, 480 208, 220, 440, 480

Frecuencia en Hz 60 60 60

Factor de potencia 1 (1 Ø), 0.8 (3 Ø) 1 (1 Ø), 0.8 (3 Ø) 1 (1 Ø), 0.8 (3 Ø)

Alternador (Marca/Tipo/Aislamiento) Marathon/Sin escobillas/H Marathon/Sin escobillas/H Marathon/Sin escobillas/H

Sonido dBA 23 pies (7 m) al cebar 75 75 78

Distribución de CA

Disyuntor principal 600 700 900

Selección de voltaje Interruptor de 3 posiciones (bloqueable) Interruptor de 3 posiciones (bloqueable) Tablero de reconexión de enlace

Regulación de voltaje +/- 0.5 % +/- 0.5 % +/- 0.5 %

Tomacorriente doble GFCI de 
120 V - 20 A

2 2 2

Tomacorriente de bloqueo por torsión de 
240 V - 30 A

N/D N/D N/D

Tomacorriente de bloqueo por torsión de 
240 V - 50 A

3 3 3

Tamaño y peso

Montado en patín (l x p x a), pulg. (m) 145 x 60 x 85 (3.7 x 1.5 x 2.1) 145 x 60 x 85 (3.7 x 1.5 x 2.1) 145 x 60 x 85 (3.7 x 1.5 x 2.1)

Peso en seco, lb (kg) 6219 (2820) 6480 (2939) 6898 (3129)

Peso de funcionamiento, lb (kg) 9075 (4116) 9335 (4234) 9411 (4269)

Montado en remolque (l x p x a), pulg. (m) 208 x 86 x 104 (5.3 x 2.2 x 2.6) 208 x 86 x 104 (5.3 x 2.2 x 2.6) 208 x 86 x 104 (5.3 x 2.2 x 2.6)

Peso en seco, lb (kg) 8184 (3712) 8444 (3830) 8863 (4020)

Peso de funcionamiento, lb (kg) 11040 (6032) 11300 (5125) 11376 (5160)

Tipo de gabinete Estándar Estándar Estándar

Especificaciones canadienses

Paquete para climas fríos CAN Disponible Disponible Disponible

CAN6 VFLEX 600V Disponible Disponible Disponible

CSA Sí Sí Sí

Todas las especificaciones y diseños están sujetos a cambios.
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