
SÉRIES 3000 | 4000 | 5000 
TOURS D’ÉCLAIRAGE  
AUX HALOGÉNURES MÉTALLIQUES

REVÊTEMENT EN POUDRE 

INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR 

pour une protection supérieure 

contre la rouille

CALES  

DE GRAPHITE 

AUTO-LUBRIFIÉES 

à l’intérieur du 

mât pour un 

fonctionnement sans 

accroc

SORTIE DE COURANT AUXILIAIRE 

pour fournir une alimentation 

électrique supplémentaire sur le 

chantier

DISJONCTEURS DE 

PROTECTION DE DÉMARRAGE 

pour assurer l’absence de charge 

avant le démarrage

MARCHEPIED 

AVANT pour faciliter 

le réglage des 

projecteurs

TREUIL ÉLECTRIQUE 

UNIQUE ET RAPIDE qui 

élève le mât en 15 secondes 

(mât vertical seulement)

MÂT ET PROJECTEURS À 

ROTATION COMPLÈTE sans 

outil nécessaire

SYSTÈME DE 

STABILISATEURS 4 

POINTS pour résister à 

des vents jusqu’à 105 km/h 

(65 mi/h)

MLT3060 
MÂT VERTICAL

MLT4060  
MÂT HORIZONTAL

NÉCESSAIRES TEMPS FROID EN OPTION

Éclairages diffus 
aux halogénures 
métalliques  
en option



UTILISATIONS
•	 Construction commerciale

•	 Travaux d’infrastructure / routiers 

•	 Exploitations pétrolières et 

gazières 

•	 Opérations militaires

•	 Mines à ciel ouvert

•	 Camps de base

•	 Événements de plein air

MLT3060M / V MLT3060K / V MLT4060M / V MLT4060K / V MLT4080K / V MLT4150M / V MLT4200IF4 / V MLT5060M / V MLT5060K / V MLT5080K / V

Marque du moteur Mitsubishi® Kubota® Mitsubishi® Kubota® Kubota® Mitsubishi® Isuzu® Mitsubishi® Kubota® Kubota®

Puissance sortie de courant auxiliaire : kW 6 6 6 6 8 15 20 6 6 8

Régulation de tension +/- 6 % +/- 6 % +/- 6 % +/- 6 % +/- 6 % +/- 6 % +/- 6 % +/- 6 % +/- 6 % +/- 6 %

Treuil Mât horizontal - manuel
Mât vertical - électrique

Mât horizontal - manuel
Mât vertical - électrique

Mât horizontal - manuel
Mât vertical - électrique

Mât horizontal - manuel
Mât vertical - électrique

Mât horizontal - manuel 
Mât vertical - électrique

Mât horizontal - manuel 
Mât vertical - électrique

Mât horizontal - manuel 
Mât vertical - électrique

Mât horizontal - manuel 
Mât vertical - électrique

Mât horizontal - manuel 
Mât vertical - électrique

Mât horizontal - manuel 
Mât vertical - électrique

Lampes (4) HM 1100 (4) HM 1100 (4) HM 1100 (4) HM 1100 (4) HM 1100 (4) HM 1100 (4) HM 1100 (4) HM 1100 (4) HM 1100 (4) HM 1100

Flux lumineux total (ampoule nue), lumen 528 000 528 000 528 000 528 000 528 000 528 000 528 000 528 000 528 000 528 000

Total projecteur, lumen** 281 424 281 424 281 424 281 424 281 424 281 424 281 424 281 424 281 424 281 424

Aire d’éclairage – mât vertical (V) à hauteur max. – 7,62 m (25 pi) 3 646 m2 (39 241 pi2)
à 5,4 lux (0,5 fc) min.

3 646 m2 (39 241 pi2)
à 5,4 lux (0,5 fc) min.

3 646 m2 (39 241 pi2)
à 5,4 lux (0,5 fc) min.

3 646 m2 (39 241 pi2)
à 5,4 lux (0,5 fc) min.

3 646 m2 (39 241 pi2)
à 5,4 lux (0,5 fc) min.

3 646 m2 (39 241 pi2)
à 5,4 lux (0,5 fc) min.

3 646 m2 (39 241 pi2)
à 5,4 lux (0,5 fc) min.

3 646 m2 (39 241 pi2)
à 5,4 lux (0,5 fc) min.

3 646 m2 (39 241 pi2)
à 5,4 lux (0,5 fc) min.

3 646 m2 (39 241 pi2)
à 5,4 lux (0,5 fc) min.

Aire d’éclairage – mât horizontal à hauteur max. – 9,14 m (30 pi) 2 964 m2 (31 902 pi2)
à 5,4 lux (0,5 fc) min.

2 964 m2 (31 902 pi2)
à 5,4 lux (0,5 fc) min.

2 964 m2 (31 902 pi2)
à 5,4 lux (0,5 fc) min.

2 964 m2 (31 902 pi2)
à 5,4 lux (0,5 fc) min.

2 964 m2 (31 902 pi2)
à 5,4 lux (0,5 fc) min.

2 964 m2 (31 902 pi2)
à 5,4 lux (0,5 fc) min.

2 964 m2 (31 902 pi2)
à 5,4 lux (0,5 fc) min.

2 964 m2 (31 902 pi2)
à 5,4 lux (0,5 fc) min.

2 964 m2 (31 902 pi2)
à 5,4 lux (0,5 fc) min.

2 964 m2 (31 902 pi2)
à 5,4 lux (0,5 fc) min.

Lumière diffuse Nécessaire proposé Nécessaire proposé Nécessaire proposé Nécessaire proposé Nécessaire proposé Nécessaire proposé Nécessaire proposé Nécessaire proposé Nécessaire proposé Nécessaire proposé

Type de carrosserie Étroite Étroite Large Large Large Large Large Très large Très large Très large

Capacité utile du réservoir de carburant : l (gal) 113,5 (30) 113,5 (30) 211,9 (56) 211,9 (56) 211,9 (56) 211,9 (56) 194,5 (51,4) 211,9 (56) 211,9 (56) 211,9 (56)

Autonomie maximale (lampes seules)* 70 h 55 h 132 h 103 h 103 h 83 h 57 h 132 h 103 h 103 h

Contrôleur Analogique, Power Zone 
numérique en option

Analogique, Power Zone 
numérique en option

Analogique, Power Zone 
numérique en option

Analogique, Power Zone 
numérique en option

Analogique, Power Zone 
numérique en option

Analogique, Power Zone 
numérique en option

Analogique, Power Zone 
numérique en option

Analogique, Power Zone 
numérique en option

Analogique, Power Zone 
numérique en option

Analogique, Power Zone 
numérique en option

Capteur jour-nuit En option avec  
Power Zone

En option avec  
Power Zone

En option avec  
Power Zone

En option avec Power 
Zone

En option avec  
Power Zone

En option avec  
Power Zone

En option avec  
Power Zone

En option avec  
Power Zone

En option avec 
Power Zone

En option avec 
Power Zone

Commande marche/arrêt lampes individuelles Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Intervalle de vidange d’huile* 1000 h 1000 h 1000 h 1000 h 1000 h 1000 h 250 h 1000 h 1000 h 1000 h

CSA Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Les tours d’éclairage aux halogénures métalliques de Generac Mobile constituent des solutions souples 

d’emploi d’éclairage et d’alimentation électrique qui vont partout où vous en avez besoin. Proposées 

avec un mât horizontal de 9,14 m (30 pi) ou un mât vertical de 7,62 m (25 pi), ces tours se présentent 

sous diverses configurations avec des options pour répondre à chaque besoin. Le châssis en tubes 

d’acier et l’enceinte à revêtement en poudre sont construits pour résister aux conditions les plus sévères. 

Les modèles de la série 3000, une référence de longue date pour les tours d’éclairage, présentent une 

carrosserie étroite qui permet une bonne maniabilité et un encombrement réduit sur le chantier. Les tours 

de la série 4000 offrent une souplesse d’emploi exceptionnelle, avec des prises utilitaires qui fournissent 

jusqu’à 20 kW courant monophasé auxiliaire pour les remorques de chantier, outils et autres équipements 

essentiels. Avec une carrosserie et un empattement très larges, les tours d’éclairage de la série 5000 

conviennent bien aux lieux isolés en terrain accidenté. Les tours à mât horizontal sont équipées d’un 

treuil ergonomique deux mains. Les tours à mât vertical sont équipées de série d’un treuil électrique 

pour faciliter le déploiement. Les commandes analogiques simples sont faciles à utiliser et permettent 

un contrôle individuel des lampes. Optez pour notre contrôleur numérique Power Zone entièrement 

programmable en option, avec commande marche-arrêt automatique et capteur jour-nuit.

DONNÉES TECHNIQUES

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. 		  Options supplémentaires également proposées.  		  V = modèle à mât vertical

**Le flux lumineux du projecteur en lumen correspond au flux lumineux réel de l’ampoule à l’intérieur du projecteur.



SORTIE DE COURANT 
AUXILIAIRE à prises pratiques 
de 120 et 240 V c.a. 

MLT3060M / V MLT3060K / V MLT4060M / V MLT4060K / V MLT4080K / V MLT4150M / V MLT4200IF4 / V MLT5060M / V MLT5060K / V MLT5080K / V

Marque du moteur Mitsubishi® Kubota® Mitsubishi® Kubota® Kubota® Mitsubishi® Isuzu® Mitsubishi® Kubota® Kubota®

Puissance sortie de courant auxiliaire : kW 6 6 6 6 8 15 20 6 6 8

Régulation de tension +/- 6 % +/- 6 % +/- 6 % +/- 6 % +/- 6 % +/- 6 % +/- 6 % +/- 6 % +/- 6 % +/- 6 %

Treuil Mât horizontal - manuel
Mât vertical - électrique

Mât horizontal - manuel
Mât vertical - électrique

Mât horizontal - manuel
Mât vertical - électrique

Mât horizontal - manuel
Mât vertical - électrique

Mât horizontal - manuel 
Mât vertical - électrique

Mât horizontal - manuel 
Mât vertical - électrique

Mât horizontal - manuel 
Mât vertical - électrique

Mât horizontal - manuel 
Mât vertical - électrique

Mât horizontal - manuel 
Mât vertical - électrique

Mât horizontal - manuel 
Mât vertical - électrique

Lampes (4) HM 1100 (4) HM 1100 (4) HM 1100 (4) HM 1100 (4) HM 1100 (4) HM 1100 (4) HM 1100 (4) HM 1100 (4) HM 1100 (4) HM 1100

Flux lumineux total (ampoule nue), lumen 528 000 528 000 528 000 528 000 528 000 528 000 528 000 528 000 528 000 528 000

Total projecteur, lumen** 281 424 281 424 281 424 281 424 281 424 281 424 281 424 281 424 281 424 281 424

Aire d’éclairage – mât vertical (V) à hauteur max. – 7,62 m (25 pi) 3 646 m2 (39 241 pi2)
à 5,4 lux (0,5 fc) min.

3 646 m2 (39 241 pi2)
à 5,4 lux (0,5 fc) min.

3 646 m2 (39 241 pi2)
à 5,4 lux (0,5 fc) min.

3 646 m2 (39 241 pi2)
à 5,4 lux (0,5 fc) min.

3 646 m2 (39 241 pi2)
à 5,4 lux (0,5 fc) min.

3 646 m2 (39 241 pi2)
à 5,4 lux (0,5 fc) min.

3 646 m2 (39 241 pi2)
à 5,4 lux (0,5 fc) min.

3 646 m2 (39 241 pi2)
à 5,4 lux (0,5 fc) min.

3 646 m2 (39 241 pi2)
à 5,4 lux (0,5 fc) min.

3 646 m2 (39 241 pi2)
à 5,4 lux (0,5 fc) min.

Aire d’éclairage – mât horizontal à hauteur max. – 9,14 m (30 pi) 2 964 m2 (31 902 pi2)
à 5,4 lux (0,5 fc) min.

2 964 m2 (31 902 pi2)
à 5,4 lux (0,5 fc) min.

2 964 m2 (31 902 pi2)
à 5,4 lux (0,5 fc) min.

2 964 m2 (31 902 pi2)
à 5,4 lux (0,5 fc) min.

2 964 m2 (31 902 pi2)
à 5,4 lux (0,5 fc) min.

2 964 m2 (31 902 pi2)
à 5,4 lux (0,5 fc) min.

2 964 m2 (31 902 pi2)
à 5,4 lux (0,5 fc) min.

2 964 m2 (31 902 pi2)
à 5,4 lux (0,5 fc) min.

2 964 m2 (31 902 pi2)
à 5,4 lux (0,5 fc) min.

2 964 m2 (31 902 pi2)
à 5,4 lux (0,5 fc) min.

Lumière diffuse Nécessaire proposé Nécessaire proposé Nécessaire proposé Nécessaire proposé Nécessaire proposé Nécessaire proposé Nécessaire proposé Nécessaire proposé Nécessaire proposé Nécessaire proposé

Type de carrosserie Étroite Étroite Large Large Large Large Large Très large Très large Très large

Capacité utile du réservoir de carburant : l (gal) 113,5 (30) 113,5 (30) 211,9 (56) 211,9 (56) 211,9 (56) 211,9 (56) 194,5 (51,4) 211,9 (56) 211,9 (56) 211,9 (56)

Autonomie maximale (lampes seules)* 70 h 55 h 132 h 103 h 103 h 83 h 57 h 132 h 103 h 103 h

Contrôleur Analogique, Power Zone 
numérique en option

Analogique, Power Zone 
numérique en option

Analogique, Power Zone 
numérique en option

Analogique, Power Zone 
numérique en option

Analogique, Power Zone 
numérique en option

Analogique, Power Zone 
numérique en option

Analogique, Power Zone 
numérique en option

Analogique, Power Zone 
numérique en option

Analogique, Power Zone 
numérique en option

Analogique, Power Zone 
numérique en option

Capteur jour-nuit En option avec  
Power Zone

En option avec  
Power Zone

En option avec  
Power Zone

En option avec Power 
Zone

En option avec  
Power Zone

En option avec  
Power Zone

En option avec  
Power Zone

En option avec  
Power Zone

En option avec 
Power Zone

En option avec 
Power Zone

Commande marche/arrêt lampes individuelles Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Intervalle de vidange d’huile* 1000 h 1000 h 1000 h 1000 h 1000 h 1000 h 250 h 1000 h 1000 h 1000 h

CSA Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

MLT3060 MÂT 
VERTICAL

CONTRÔLEUR POWER ZONE® 
EN OPTION

*Résultats issus de données du constructeur de moteur et d’essais sur le terrain après 100 heures de rodage du moteur, susceptibles de varier en fonction de facteurs tels 
que l’âge et l’entretien du matériel, les conditions environnementales et la densité du carburant. Voir les recommandations concernant le carburant et l’entretien dans le 
manuel de l’utilisateur.



EMPATTEMENT TRÈS LARGE 

pour un remorquage stable sur des 

terrains divers

MÂT EN TUBE D’ACIER 

pour une durabilité 

maximale sous des vents 

jusqu’à 105 km/h (65 mi/h)

GRAND RÉSERVOIR DE 

CARBURANT offrant une 

autonomie étendue

TREUIL ÉLECTRIQUE 

pour un déploiement sans 

effort du mât (mât vertical 

seulement)

ENCEINTE D’ACIER À PEINTURE 

EN POUDRE qui résiste à la rouille, à la 

corrosion et aux UV

CHÂSSIS EN TUBE D’ACIER 

pour une durabilité maximale

LARGE SYSTÈME DE 

STABILISATEURS 4 POINTS 

pour une stabilité maximale dans 

les conditions météo extrêmes

LAMPES AUX HALOGÉNURES 

MÉTALLIQUES avec lentilles en 

verre trempé pour fournir un éclairage 

propre et lumineux 

NÉCESSAIRES TEMPS FROID EN OPTION

ÉCLAIRAGES DIFFUS À HALOGÉNURES ÉGALEMENT PROPOSÉS

MLT5060  
MÂT VERTICAL



Generac Mobile Products LLC
215 Power Drive, Berlin, WI 54923 

GeneracMobileProducts.com  |  800-926-9768  |  920-361-4442

Réf. 0202680               RÉV  10/2018
©2018 Generac Power Systems, Inc. Tous droits réservés.
Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis.

Besoin de plus de de lumière ?

Generac Mobile propose de puissantes solutions d’éclairage 

mobile pour répondre à tous les besoins. Pour connaître 

notre gamme complète de tours d’éclairage, visitez 

GeneracMobileProducts.com. 

Réseau de service d’assistance national 24/7•365;  

parce que quand vous êtes au travail, nous aussi.

*Assemblé aux États-Unis à partir de pièces de 
production intérieure et d’importation



3000 | 4000 | 5000 

TOURS D’ÉCLAIRAGE MOBILES


