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Reduzca los destellos y reduzca al mínimo la contaminación lumínica con las nuevas 
torres de iluminación con LED difuso de Generac Mobile. Ciertos tipos de trabajos 
nocturnos, como el mantenimiento de vías, requieren iluminación con el mínimo de 
destellos. Las lámparas convencionales pueden emitir una luz demasiado intensa que 
podría ser un factor de distracción para conductores, trabajadores y otras personas de 
las cercanías. Ya sea una preferencia del usuario, una norma municipal o un requisito del 
trabajo, los LED difusos de Generac Mobile proporcionan una iluminación uniforme y sin 
destellos para una amplia gama de aplicaciones. 

Además de proporcionar iluminación suave en 360 grados, los LED difusos tienen todos 
los beneficios de la tecnología LED, como el encendido y apagado instantáneos, bajo 
consumo de combustible y sin necesidad de cambiar las bombillas. Las luces LED 
Generac® están diseñadas para durar, con una expectativa de vida útil promedio de 
10 años.

LOS LED DIFUSOS ESTÁN DISPONIBLES EN LAS TORRES DE ILUMINACIÓN 
LED MLT6 Y MLT4060 DE GENERAC MOBILE. PARA LOS CLIENTES QUE YA 
POSEEN TORRES DE ILUMINACIÓN LED MLT6 Y MLT4060 EN SUS FLOTAS, 
TENEMOS KITS DE REAJUSTE RETROACTIVO DISPONIBLES.

NUEVAS TORRES DE 
ILUMINACIÓN CON LED DIFUSO
LUZ DURADERA SIN DESTELLOS

APLICACIONES
•	 Obras en carreteras

•	 Obras municipales

•	 Eventos en  
exteriores

DISEÑO 
INNOVADOR Y 
DURADERO que 
resiste los rigores 
de los patios de 
maquinaria y del 
lugar de trabajo

LOS LED DIFUSOS DE 
GENERAC MOBILE OFRECEN 
ILUMINACIÓN VERSÁTIL. 

AJUSTE EL ÁNGULO A 
45 GRADOS PARA MAXIMIZAR 
LA COBERTURA DE LUZ. 

UBIQUE LAS LUCES EN LA 
POSICIÓN DE 0 GRADOS 
O DIRECTAMENTE HACIA 
ABAJO PARA ENFOCAR 
LAS LUCES Y REDUCIR AL 
MÍNIMO LA CONTAMINACIÓN 
LUMÍNICA.
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COBERTURA DE LED DIFUSO
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290w DIFFUSE LED zero degree
Área cubierta: 20,106 pies2 (1,868 m2)

0.5 pie-bujía como mínimo
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COBERTURA DE LED DIFUSO

Ángulo de 45 grados
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290w DIFFUSE LED

LOS LED DIFUSOS PROPORCIONAN ILUMINACIÓN UNIFORME EN 360 GRADOS  
SIN DESTELLOS 


